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LIME ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ) 
 

Η νέα πρακτική προέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) σε διάφορα μήκη με βαθμό στεγανότητας (IP20) 
της LIME SUCCESSORIES είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά για τροφοδοσία 
ηλεκτρικών συσκευών και εργαλείων που βρίσκονται σε απόσταση από την παροχή ρεύματος 
διοχετεύοντας έως και 3680W με απόλυτη ασφάλεια. Με φις σούκο αρσενικό γωνία σε φις σούκο 
θηλυκό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που προσφέρει η προέκταση καλωδίου της LIME SUCCESSORIES  
είναι η προστασία για τα παιδιά, με την ειδική σχεδίαση της εξόδου της πρίζας καθιστά τη συσκευή 
ασφαλή για να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι σε ένα περιβάλλον με παιδιά και ταυτόχρονα κρατάει τη 
σκόνη μακριά από την υποδοχή όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. 
 

 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• 16A Μέγιστή ισχύς 3680W. 

• Ασφαλής για παιδιά. 

• Βαθμός στεγανότητας (IP20) 

• Διατομή Καλωδίου 3x1,5mm 

• Διατίθεται σε ειδική συσκευασία. 

 
 
 

(LS-EX3) Μήκος καλωδίου 3m 

(LS-EX5) Μήκος καλωδίου 5m 

(LS-EX10) Μήκος καλωδίου 10m 
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